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Provning av alkometrar

Datum

2007-10-03
Beteckning

F7 19124
Sida

l (2)

Tre stycken alkometrar av märket AlcoSafe KX-1600. Inskickade av uppdragsgivaren.
Instrumenten är avsedda för att varna vid för hög alkoholhalt i utandningsluften.

Märkning:
Proven ankom SP:

Provningsdatum:

Instrumenten märktes som A, B och C.
2007-09-26
2007-10-02

Instrumenten visar alkoholhalten i utandningsluften som promille (mg/g) alkoholkoncentration
i blodet.

Uppdrag

Kontroll av instrumentens mätosäkerhet med simulerade utandningsprov vid rumstemperatur
22±1°C. Tio försök gjordes vid nivån 0,2 och 0,5 %0 alkohol i blodet.

UtfOrande

Provningen utfördes med simulerade utandningsprov enligt tillverkarens instruktion.
För simulering användes två seriekopplade våtgassimulatorer av märket GUTH 34C.
Dessa ger alkoholkoncentrationen vid 34°C temperatur, motsvarande utandningsluftens
temperatur. Flödet genom simulatorn var ca 5-6 liter/minut och blåstiden ca 6-7 sekunder.

Den angivna utvidgade mätosäkerheten U i tabellerna nedan, för alkoholkoncentration i
simulator, är produkten av den sammanlagda standardmätosäkerheten Uc och en
täckningsfaktor k = 2, vilket för en normalfördelning svarar mot en täckningssannolikhet av
ungefär 95 %. I Uc ingår uppskattade osäkerhetsbidrag från alla betydande faktorer som ansetts
påverka mätningen. Uc har bestämts i enlighet med Eurachem/CITAC Guide, Quantifying
uncertainty in analytical measurement 2nd Edition.
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